エラーコー ドはな下の順番で表示されます 


順番 

エラーコード 

31 

L 3 

32 

L 4 

33 

H7 

34 

U2 

3 已 

EA 

36 

AH 

37 

FA 


順ま 

エラーコード 

21 

J3 

22 

J6 

23 

E 已 

24 

A1 

2 己 

E1 

26 

UA 

27 

U3 

28 

UF 

29 

UH 

30 

P4 


順番 

ぉ玉 ; ラ ;—; コ ; ド:'出 

11 

A 已 

12 

F 百 

13 

C7 

14 

A3 

] 已 

HS 

] 巨 

H9 

17 

C9 

] 呂 

CC 

] 白 

C4 

20 

C5 


順番 

エラーコード 

1 

00 

2 

U4 

3 

L 5 

4 

E6 

已 

H6 

6 

H0 

7 

A 巨 

8 

E 7 

9 

U0 

10 

F 3 



運乾ランプが点！な。しば S く運捉して運面ランプが 
点滅しないとをは、そのまま使用してください。 



響 


!:1唯 




lip 

UJ 鑛繼 !!' 女'ぶ 







下記の内容をお買い上げの販売店または 
ダイキンお客様ご巧談窓□にご連絡くだをい。 


ご連経いただをたい内容 

I .品名 ルームエアコン 

争雙量；名…斗化 A □} 保証書に記載してあります。 

3. あ貝い上け年■月•曰 J 

4. エラーコード 

已.お名前-ご住所-電話番号 
日.室外ユニットの設置場所 


その他動作び気になる場合は、「故障かな？と思った引をご確認ください。€1 
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こんなとをは 



證^ 

をミ敎叛:ザ;.:を:;.：: 





だ巧.:;が娩殘巧ぉ媒総磯.:.：.: kS ぶ：さ縱を...;磯をが:.級か:パ 

k あ II 煮 ji 寒こ gf:; 養 . 愛 Mg 墓 

晴れた曰に半曰ほど送風運拓をして 
内部をよく巧燥させる。 


激滅热 

鑛發錢 



①寧翊.報を巧し惜風」を選ぶ 
③胃)を巧す。 



運起停止を、エアコン専用のブレーカーを切る, 



エアフィルターを掃除して、もとどおりに取り付ける< 


匿 

游み. 


リモコンの電化を取り出ず< 


通電を績を巧して運拓を再開する。 


落雷のおそれびおるとまは、 

運乾を停止し、ブレーカーを切る 
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保証と アフターサービス 


，ぶずお読みください 


保証について 


補修用性能部品の保有期間について 


国保証書（別添）は販売店で所定事項を記入 
してお渡ししますので、記載事項をお確 
かめのラえ、大切に保管してください。 

■イ呆証期間はお買い上げ日から]年間、た 
だし;令媒系統部分については己年間です。 

<保罰期間中> 

イ呆 証書の 規定にしたびって出張修理させていたださま 
す。その際には、「保証書」をご提示ください。 

<保証期間経過後> 

修理すればご使用できる場合は、有料にて修理させて 
いたださます。 

修理料金は、技術料+部品代+出張料などで構成されて 
います。 



修理を依頼されるとを 


■-::にしたびって調べていただき、なお異 
萬びあるとさは、必ず運転を停止し、ブレーカーを切っ 
て、お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談 
窓口にご連絡ください。 


ご連絡いただをたい内容 

1. 品名 ルームエアコン 

2. 機種名 I 

3. お買い上げ年 • 月 • 曰 f 

4. 異常内容 
(できるだけ具体的に） 

已.お名前•ご住所■電話番号 
6. 室外ユニットの設置場所 


保証書に 

記載してあります。 


■ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は製造巧 
切り後10年です。 

♦ r 補修用性能部品」とは、その製品の機能を維持する 
ために必要な部品のことです。 


点検璧備のおすすめ 


■エアコンを数シーズン使用した場合は、室内ユニット 
の内部び巧れ、性能が低下する場合があります。また、 
ゴミやホコ U びたまって、ニオイび発生したり、除湿 
水の排水経路を詰ま b せ、室内ユニットからの水漏れ 
の原因になることびあります。通常のお手入れとは別 
に点検整備をおすすめします。点検整備はお買い上げ 
の販売店にご相談ください。なお、この場合は実費び 
必要となります。 


エアコン内部の洗浄について 


■お客様自身でエアコン内部の洗ミきはしないでください。 
市販のエアコン洗ミき剤をご使用されますと、場合によつ 
ては熱交換器や機械内部の樹脂に悪影響をあたえ、最 
悪の場合水漏れなどの不具合び発生するおそれびあり 
ます。お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相 
談窓口にご相談ください。 


お客様ご相談窓口のご案内 


商品に関する修理-消耗部品のご用命や取扱いのご相談など 
すべてのお問合わせは良^イキンコンタクトセンター]へご連絡ください。 


ブイホン]ンタクトたンブ- (お客様総合窓 □) 


電話番号をよくお確かめのラえ、おかけ間違いのないよラにお願いしまず。 


非通知設定のちは、最初に IE 互をダイヤルしていたださ、発信ま号の通知をお願いしております。 

110120 - 88-1081 (全国共通フリーダイヤル） 

FAX でのお問合わせは0120 —07—0881 (FAX 専用フ IJ - ダイヤル） 

http://www.daikincc.com 


(ご相談対応ホームページ） 


営業時聞 

呂那事閨3浸桂圏凝禱レ:龍;: y 策:言 y :: 

巧応業務 

藤轟捲麗謹！;津講圍媽認賴議;; 

お閣議憬髓議爲賣麵瞬な;お謹;窗ぉ 
修麗誦巡を靡站恶迦疲賴お;;;;^;; 
機種靈產較おな潮责轟ぉ:消耗認 
... . . 













長期使用製 S 安錄を I 臘遠づくホ体就に〕いて 


経年劣化によるち害の発生び高まるおそれびあることをを意喚起するために電気用品安全法で義務付けられたじ(下の内 
容を室内 ユニッ トに表示しています。 



《【設計上の標準使用期間】10年 

設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発乂 • 
けび等の事故に至るおそれびあります。 


※設計上の標準使用期間とは 

•運転時間や温湿度など下記の標準的な使用条件に基づく経年劣化に巧して、製造した年からま全上支障なく使用す 
ることびでさる標準的な期間です。 

•製造年についてを、室内ユニットに西暦4巧で表示しています。 

•設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものではありません。 


•設置状況や環境、使用頻度び下記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的な外でご使用された場合は、設計上 
の標準使用期間より短い期間で経年劣化による発火、けびなどの事故に至るおそれびあります。 


■ 標準使用条件 


ルームエアコンデイシヨナの設計上の標準使用期間を設定するための 
標準使用条件によるりに C 9921-3) 



電源電圧 

製品の定格電圧による 


周 

波数 

己 0/60HZ 



室内温度 

27 °C (乾球温度） 


冷房 

室内湿度 

47%(湿球温度19で） 


室か温度 

3己で（乾球温度） 

環境条件 


室外湿度 

40% (湿球温度24で） 



室内温度 

2ぴ C (乾球温度） 


暖房 

室内湿度 

日9%(湿球温度1已む） 


室外温度 

7む（乾球温度） 



室外湿度 

87%(湿球温度6で） 


設置条件 

製品の据付説明書による標準設置 

負荷条件 

住宅 

木造平屋、南向き和室、居間 

部屋の広さ 

機種能力に見合った広さの部屋（置数） 


1 年間の使用曰数 

東京 

:令房6月2曰から9月 2] 曰までの]]2日間 


モデル 

暖房1□月28日から4月] 4日までの169日間 

想定時間 

1 曰の使用時間 

冷房9時間/曰 
暖房7時間/曰 


1年間の使用時間 

を房：]，〇08時間/年 
暖房：]|183時間/年 
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長期使用製 S 安錄を I 臓遠づく本体就に〕いて 


下り天井タイプ 



• 天井の点検□を開いて確認してください。 



天井埋込タイプ(本体下吸込用) 



•エアフィルターを外して確認してください。：、 

本体下吸&の場合 



天井埋込タイプ(背面ダクト吸込用) 
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仕様 


柳 韻 


単/2孤 
室か冨源 


をの□日 
室外電源 


単/2日 □ 
室か冨源 


単/2日 □ 
室外賣源 




、么 

巧 


房 






偃 


;廣 




、ム 1 

m 1 

誦; 

:謂; 

m :^ 


義禱馨 

i 圓 

擾 


麗;; 

圓 

::: a ：： 

：1：：: 

誦霧嶺 



ネ 



圓麵» 


m 


:;ご日；； 
:::雇':: 




圍叢養おう; 

民 

費 

ル 

較 




M- 

M ： 


雇 






筋 

ち 

華！ 


纖; 

議ぉ 




半 

::転::; 

ミ擊; 

罕 


:：^^：： 
;;縦;; 

木 

能 

電 

1：：：： 

ぅ雜 

画;^ 

ち聽 

議! 

苗 B 

能 

::::三 0:':::' 
;；：«：.：■ 

::|11 

誦;; : 

議; 

議;; 

:::：!：：：： 
圍; 

圍;; 

;;で;; 

讀を i 

:::: H ：： 

; 造； 

画： 

謂； 

力 

甫 

費 

痛 

蔬 


馬 

儲ミ; 

: 產; :; 

Id 

咖 

靡; 

寒; 

赴: 

.蓄 

W 

;; 蕭;; 

:: rytr ： :: 

:輔; 

病;; 

き- 

:囉 

化邮) 

獅 

非 率^; 

誰 

111 

yj 

讓 i 

( kW ) 

触) 

m 

m 

H 率； 

嚇ぉ 

離1; 

巧 

圍; 





田 









IBI 

■ 

■ 

含 H 1 

750 

3.73 

4.2 

OH 

19 

13 

4.0 

4 .日 

950 

1750 

4.21 

画 

■m 

■ 

■ 





田 








6.9 

49 



3.6 

1110 

3.24 

6.2 

mMM 

25 

16 

4.8 

4.9 

1240 

1920 

3.87 

il 

四 

22 

17 





已 1 








曲 

团 


■ 

4.0 

1310 

3.05 

7.1 

51 

28 

18 

己. 3 

5.8 

1420 

2450 

3.73 

國 

团 

24 

■ 
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10.0 

51 



已 ,0 

2220 

2.25 

11.7 

51 

34 

23 

6.3 

6.2 

1880 

28 S 0 

3.35 

1 識 

已 3 

29 

23 


磯:;; N 種;; 


S 2 呂 NLV 




内 F 28 NLV 


が R 2 曰 NLV 


S 36 NLV 


内 F 3 已 NLV 


が R 3 曰 NLV 


S 40 NLV 


巧 F 40 NLV 


が R 40 NLV 


S 已 DNLV 


内 F 50 NLV 


か R 50 NLV 


•冷房-暖房運転特性は日本工業規格 (JIS C9612) に基づいた数値です。 
•この仕様数値は已 OHz • 日 OHz 共通です。 

•停止のときをマイコンを働かせるため、約 0.9 ワットの電力を消費します。 

(入タイマー設定時は約]日ワットの電力を消費します。） 

•本機の能力-消費電力は性能び安定した後の数値を示しています。 

• 製品改良のために仕様の一部を予告なしに変更することびあります。 

•暖房低温能力は屋外温度2で、パワフル運転での数値を示しています。 

このとき、運転音は仕様数値よりを大きくなります。 

•最大風量となる風向設定での数値を示しています。 


闘;;;;;;;;戸;;巧;取扱説巧書 （1 )、保証書（1)、 U モコン（1)、リモコンホルダー（1)、 U モコンホルダー取付ネジ（2)、 
11;哪馬;;刖:哪単4形アルカ U 乾電池 （2) 


種圆圆圆圆園卿；；：：； I ;囊是房.層需セパレ-卜形〔 V ンバ-夕丄 


圍 III 讓 ^ 


4 


4 


4 


4 


4 


圓；；圍；：；；圍；：；；圍圍誦； 


加 


〇 


孤 


加 


誦画；議；：；；圍；：；；圍 ；(；；； 幅画； 
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酵；；：酿；訝；；；；；譲誓向證野綱 


の品 


巧品 


の品 


の品 


匿；； 


選 ^^ 


i 


圍圓匪；譲限圓圍讚曇隸雲 


議暖震お環；巫おお畢一溝費効率； 
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基本の使いかた 


使いかたを 
知0たいとを 


便利な機能 


製品をよ0便利に 
ご使巧いただ<ために 


故障かな？と思った5 /疑問に思うこと、 

( 分か5ないことが 
おるとさ 


運転ランプが点滅するとを 



商品!し関ずるお問い□わせ 
修理のご相談は 


特定化学物質の含有状況表示ウてブサイト 
http :// wvwv . daikin . co . jp / csr / env / j - moss.html 


フ□ンにつし VT 


家庭用エアコンには最大で C 02 (温暖化ガス） 
3,60 Ok 目 （マルチシステムの場合は 10,500 kg ) 
に相当するフ□ン類が封入されています。 
地球温暖化防止のため、移設•修理•廃棄等に 
あたってはフ□ン類の回収が必要です。 


この表示は家庭用エアコンに温暖化ガス（フ □ ン飘び 
封入されていることを、ご認識いただくための表示です C 
ェアコンの取り外し時はフ □ ン類の回収び必要です。 


長年ご使用になるエアコンの点検は定期的に！ 


•電源コードが異苗に熱い。 

•こげ臭いニオイびずる。 

• ブレーカーびひんぱんに落ちる。 

•置台や吊り下げなどの取付部品び腐をしていたり、 
取付けびゆるんでいる。 

•室内 ユニッ トから水び漏れる。 

•その他の異常や故障びある。 



ご使用中止 

故障や事故防止のため、 
ブレーカーを 切ってか 
ら、おずお買い上げの 
販売店に点検-修理を 
ご相談ください。 


ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は製造巧切り後1□年です。 


頸0120 -88-1081 


(ダイキンコンタク h センター） 


非通知設定のちは、最ネ刃に！^をダイヤルしていたださ、発信番号の通知をお願いしております。 


. T 目4番12号梅田センタービル 
—目18番1号 JR 品川イ—ストビル 


[お客様メモ 


ご購入店名 



振付年月日 


を P 30 己 81 8-1 CIM1 1 B218B (1204 ) 因 


このような症が 
はありませんか？ 















































































































































